全国2011年7月高等教育自学考试
电力系统自动装置试题
课程代码：02304

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．用于发电厂厂用电源的AAT装置，有“快速切换”和“慢速切换”两种方式。发电厂厂用电源采用快速切换时，母线失电时间不大于(      )

A．1.0s
B．0.5s

C．0.3s
D．0.1s

2．现实不存在的重合闸方式是(      )

A．单相重合闸
B．两相重合闸

C．三相重合闸
D．综合重合闸

3．自动重合闸主要用于(      )

A．架空交流线路
B．架空直流线路

C．交流电缆线路
D．直流电缆线路

4．全波线性整步电压生成电路在一个正弦交流周期里，可以输出的高电平脉冲数是(      )

A．6个
B．4个

C．2个
D．1个

5．正弦整步电压瞬时值的周期，可以用作判断(      )

A．电压差条件
B．频率差条件

C．相角差条件
D．频率差条件和相角差条件

6．准同步并列的实际条件中，对频率差的要求是不大于(      )

A．0.1～0.25Hz
B．0.25～0.4Hz

C．0.4～1.0Hz
D．1.0～2.0Hz

7．同步发电机的励磁电流是(      )

A．恒定的直流电流
B．可调的直流电流

C．恒定的交流电流
D．可调的交流电流

8．同步发电机励磁系统主要由励磁电源和励磁自动调节两大部分构成，下列励磁系统部件中不属于励磁电源的部件是(      )

A．交流励磁机
B．励磁变压器

C．晶闸管可控整流器
D．励磁系统稳定器

9．励磁系统的强行励磁是将发电机励磁电流迅速增加到最大值的过程，简称强励，强励具有众多有益作用，以下不属于强励作用的是(      )

A．有利于电力系统的稳定运行
B．有助于继电保护的正确动作

C．有助于异步电动机自启动
D．有助于提高机端电压调压精度

10．在同步发电机励磁调节器中，改变外特性曲线斜率的手段是改变(      )

A．调差单元中调差电阻值
B．调差单元电流极性

C．电压测量比较单元电压给定值
D．综合放大单元的放大倍数

11．按对电力系统频率起的作用由大到小对负荷进行排序为(      )

A．白炽灯、卷扬机、通风机
B．卷扬机、白炽灯、通风机

C．卷扬机、通风机、白炽灯
D．通风机、卷扬机、白炽灯

12．电力系统频率低于额定频率运行时，反映电力系统的(      )

A．有功功率供过于求
B．有功功率供不应求

C．无功功率供过于求
D．无功功率供不应求

13．若只有频率的一次调节，没有频率的二次调节，则当负荷增加时，系统运行点有功功率(      )

A．减小且频率上升
B．减小且频率下降

C．增加且频率下降
D．增加且频率上升

14．频率的二次调节的实现方式是改变调速系统的(      )

A．速度给定值
B．速度变动率

C．PID参数
D．迟缓率
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15．下列情况中，不会使故障录波装置起动的是(      )

A．电压电流发生突变
B．零序分量超过定值

C．同步发电机自同步并列
D．电力系统发生振荡

二、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。填错、不填均无分。

16．在双侧电源线路上实现自动重合闸，应考虑合闸时两侧电源间的________问题。

17．自同步并列方式主要用于________发电机。

18．励磁调节器由基本控制和辅助控制两大部分组成。其中调差单元属于________部分。

19．运行中的电力系统，如果所有发电机发出的有功功率总量不满足电力系统总负荷的需要，称为系统________。

20．当电力系统出现________负荷波动时，一般由调频电厂或调频机组进行跟踪调整，保证系统频率质量。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

21．励磁电压响应比
22．分相后加速

23．同步点

24．逆变灭磁

25．负荷调节效应
四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

26．电力系统自动化的主要任务是什么？

27．根据对自动重合闸装置的基本要求，说明哪些情况下自动重合装置不应动作。

28．自动准同步装置的调压部分包括哪几个基本单元？各基本单元的主要作用是什么？

29．自动调列装置采用联络线两端母线的电压相量相位判断振荡中心的判据有什么特点？
五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

30．已知继电强励装置对应发电机电压互感器二次侧电压额定值100V，可靠系数Kk=1.05，强励动作电压为80V，求其返回电压Ur和返回系数Kr。强励时间一般不应超过多长时间?为什么?

31．在额定频率下带3000MW负荷运行的系统，已知负荷调节效应系数KL*=2，系统频率变化的时间常数为10秒，由于故障在t=0秒时出现300MW功率缺额，设系统能够稳定运行。

(1)系统将稳定在多大频率下继续运行?

(2)当t=5秒时，系统的频率改变为多少?

六、分析题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

32．(1)合闸瞬间，只存在电压幅值差，设发电机电压幅值小于系统电压幅值，请画出电压矢量图，标出滑差电压方向和冲击电流方向，问：冲击电流主要分量的功率性质及其方向?

(2)合闸瞬间，只存在相角差，设发电机电压矢量滞后系统电压矢量，请画出电压矢量图，标出滑差电压方向和冲击电流方向，问：冲击电流主要分量的功率性质及其方向?
33．试分析投切负荷调频和增减发电功率调频这两种调频方式的特点、适用场合。
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