全国2007年10月高等教育自学考试

非线性电子电路试题

课程代码：02342
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．欲提高高频功率放大器的效率，应使放大器的工作状态为（　　　）

A．甲类
B．乙类

C．甲乙类
D．丙类

2．混频器干扰哨声的产生是由于（　　　）

A．混频器前端电路的选择性不好


B．外来干扰信号与本振的组合干扰

C．外来干扰信号与有用信号的组合干扰


D．混频器的非理想相乘特性产生的有用信号与本振的自身组合干扰

3．调频波的特点是（　　　）

A．载波频率随调制信号的大小而变化


B．载波频率随调制信号的频率而变化

C．载波幅度随调制信号的频率而变化


D．载波的附加相移随调制信号频率而变化

4．调制信号为uΩ(t)=UΩcosΩt,载波信号为uc(t)=Uccosωct，则表达式uo(t)=Ucos(ωct+msinΩt)是（　　　）

A．普通调幅波
B．抑制载波双边带调幅波

C．调频波
D．调相波

5．下图所示框图的输入信号为ui(t)=uΩcosΩt,uc(t)=Uccosωct，则输出信号uo(t)是（　　　）
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A．AM波
B．DSB波

C．SSB波
D．FM波

6．某广播接收机收听930kHz电台的广播时，还可以同时收到690kHz和810kHz电台的干扰声，但不能单独收到其中的一个台，此干扰属于（　　　）

A．干扰哨声
B．镜像干扰

C．交调干扰
D．互调干扰

7．以下几种混频器电路中，输出电流频谱最纯净的是（　　　）

A．模拟乘法器混频器
B．三极管混频器

C．场效应管混频器
D．二极管混频器

8．某调频波，若调制信号的振幅不变，调制频率增大一倍，则调频波的最大频偏
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（　　　）

A．增大一倍
B．减小一倍

C．增大2倍 
D．保持不变

9．某调频波的载频fc=83.75MHz，最大频偏
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=50kHz，最高调制频率Fmax=15kHz，则此调频波占据的频带宽度是（　　　）

A．30kHz
B．65kHz

C．100kHz
D．130kHz
10．若锁相环的同步带为
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，捕捉带为
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，则环路能实现跟踪维持锁定的频率范围是（　　　）
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二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
11．反馈型振荡器要产生稳定可靠的正弦波振荡，必须满足（　　　　　）

A．振幅起振条件
B．相位起振条件

C．平衡条件
D．稳定条件

12．叠加型同步检波器适用于（　　　　　）

A．普通调幅波的解调
B．抑制载波双边带调幅波的解调

C．单边带调幅波的解调
D．残留边带调幅波的解调 

13．双失谐回路斜率鉴频器中，若提高谐振回路的Q值，则（　　　　　）

A．可以提高鉴频灵敏度
B．减小峰值带宽Bmax
C．可以增大线性范围
D．可以增大输出电压幅度

14．欲提高LC正弦波振荡器的频率稳定性，可以采取的措施有（　　　　　）

A．提高谐振回路的Q值
B．降低谐振回路的Q值

C．晶体管与回路采取部分接入
D．供电电源采取必要的稳压措施

15．已知某高频功率放大器工作在过压状态，欲将其调整到临界状态，可以采取的措施有（　　　　　）

A．减小负载电阻RL
B．减小基极偏置电压Eb
C．减小激励信号的振幅Ub
D．增大负载电阻RL
三、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）


请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．双耦合回路比单谐振回路的频率选择性要_____________。

17．高频小信号谐振放大器中，谐振回路的Q值越高，则通频带越_____________。

18．利用锁相环进行调频波的解调，是利用锁相环的_____________特性。

19．克拉泼和西勒两种振荡器，当要求振荡频率在较宽的范围内变化时，应选用_____________振荡器。

20．某同步检波器对DSB信号解调，但在实现时恢复的载波与发端载波同频但不同相，且相位差
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，则检波器输出解调信号为_____________。

四、简答题（本大题共3小题，每小题4分，共12分）
21．简要说明直接调频和间接调频各有何优缺点。

22．简要说明为什么高频功率放大器通常选用谐振回路作负载？

23．简述影响高频小信号谐振放大器稳定性的因素，并说明如何改进。

五、计算题（本大题共5小题，共30分）

24．（本题5分）图示二极管峰值包络检波电路，已知输入信号

us(t)=0.9(1+0.5cos2π×5×103t)cos2π×465×103t(V),
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二极管为理想二极管，试求不产生

惰性失真的电容C的数值。

25．（本题6分）用频率为4kHz，幅度为0.2V的正弦信号对频率为10.7MHz,幅度为2V的余弦载波进行调频，调频灵敏度kf=300kHz/V，试写出调频波的数学表达式，并求其带宽Bs。

26．（本题5分）某调幅波的数学表达式为：

u(t)=10(1+0.5cos2π×103t)cos2π×465×103t(V)

(1)求该调幅波占据的频带宽度Bs;（2分）

（2）求此调幅波在RL=10Ω电阻上产生的总功率PO。（3分）

27．（本题6分）试求下图所示单环锁相频率合成器输出信号的频率范围和最小频率间隔。
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28．（本题8分）下图所示并联单谐振回路，若电感的无线Q值为∞，信号源内阻Rs=100kΩ，负载电阻RL=25kΩ，若要求接入Rs和RL后，回路的有载Q值为50，电路应如何连接？要求画出连接图，并计算元件参数。
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六、识图与画图题（本大题共3小题，共18分）

29．（本题5分）下图所示振荡电路中，已知石英晶体的标称频率为1MHz，试判断该电路是否可能产生正弦波振荡，为什么？如能振荡，它属于并联型还是串联型晶体振荡电路？
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30．（本题7分）欲使下图所示二极管平衡电路实现混频，则

   （1）输入信号u1和u2应是什么信号？

   （2）输出滤波器应是什么类型的滤波器，其中心频率和频带宽度如何设计？
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31．（本题6分）下图所示为单边带（上边带）发射机电路的部分框图，已知输入信号是300～3000Hz的音频信号，频谱图如图所示，混频器输出取差额，功率放大器为线性，试画出图中A、B点和输出信号的频谱图。
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